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Energiemanagement

Eigenverbrauch optimieren, Stromkosten senken
mit Anlagekonzepten von sonnentanz

Als Produzent von Solarstrom
beeinflussen Sie das Stromnetz
und sind insofern mitverant-
wortlich fir die Qualitat des
Stromnetzes - und nicht zuletzt
auch fir den Strompreis. Wie

kénnen Sie diese Verant-
wortung wahrnehmen?
Eigenverbrauch
optimiereren, Stromkosten
senken

Als  Produzent flir den
Eigenbedarf lohnt es sich,
Eigenproduktion und Eigen-
verbrauch mdglichst in der

Waage zu halten. Mit Fokus auf
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die Produktion kénnen Photo-
voltaik-Anlagen mit einer Ost /
West-Ausrichtung haufig besser
den Eigenverbrauch abdecken
als Anlagen dessen Generator
gegen Siiden ausgerichtet ist.
Entscheidend ist Ihr Lastprofil,
also von Zeitpunkt und Menge
Ihres Energiebezuges.

Mit einfachen Mitteln kénnen
Sie aufgrund der Messungen
von Eigenverbrauch und Eigen-
produktion Ihren Eigenver-
brauch steuern beziehungs-
weise automatisch auf einen
anderen Zeitpunkt verschieben.
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Der Solarlog ist bereits dafir
ausgeristet.

Zur Steuerung eignen sich
grosse Verbraucher wie Boiler,
Kihlrdume, Heizungen, und
Elektromobile. Zur Zwischen-
lagerung eignen sich intel-
ligente Speicher, die Ihren
Eigenversorgungsgrad erhohen.
Sie vermindern damit Ihren
Strombezug vom Netz und
nutzen Ihren eigenen Strom.
Der ist glnstiger.

Sprechen Sie uns an, wir kon-
nen Ihnen sagen, was fir Ihre
Situation die beste Ldsung ist.

Smart-metering von sonnentanz
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Aktives Steuerung - dessen Kernstlick  Spitzen-Leistungstarif lohnt sich
Einspeisemanagement ist auch hier die giinstige ein aktives Lastmanagement,
Bei grosseren Anlagen steht im  Lésung mit einem Solar-log — sodass Leistungsspitzen umge-

Vordergrund, dass der pro- bauen Sie eine grossere Anlage lagert werden kdnnen. Mit dem
duzierte Strom ins Netz abg- und begrenzen die selten Solar-log ldsst sich dieses Last-

egeben werden kann. Bei auftretenden Leistungsspitzen. management in Zusammen-
knapper Zuleitung konnten hang mit einer Solaranlage
bisher Anlagen nur wesentlich  Aktives Lastmanagement glnstig steuern, damit sparen
kleiner gebaut werden. Mit Insbesondere fiir Gewerbe- Sie ein Vielfaches der
entsprechender intelligenter  betriebe mit angewandtem  Investition innert klrzester Zeit.
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70 % der
Anlagenleistung

Auch in der Schweiz kann der Verteilnetzbetreiber die Solar-
anlagen steuern um Leistungsspitzen zu begrenzen zugunsten der
Netzstabilitat.
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